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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 
CAMPUS RIO POMBA 

SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/2009 
 
Processo nº. 23000.102199/2009-51 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 22 de outubro de 2009.  
Horário: 08 horas e 30 minutos (Horário de Brasília) 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 
CAMPUS RIO POMBA, pessoa jurídica de direito público, Autarquia Federal criada pela Lei nº. 
8.731/93, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 73.920.324/0001-11, por 
intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 87, de 24/04/2008, torna 
público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local acima indicados, realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será 
regido pelo Decreto nº. 5.450, de 31/05/2005, e pelo disposto no presente Edital e seus respectivos 
Anexos. Aplicam-se, no que couber, à presente licitação, as disposições contidas na Lei nº. 10.520, de 
18/07/2002, no Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, na Lei Complementar n° 123, de  14/12/2006, no 
Decreto nº 6.204, de 05/09/2007, na Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, na 
Instrução Normativa MARE nº. 05, de 21/7/95, alterada pela Instrução Normativa MARE nº. 09, de 
16/4/96, e nas demais normas legais pertinentes. 
 
I - DO OBJETO 
1.1. Aquisição de APARELHOS E EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO AGROINDÚSTRIA , conforme 
especificações constantes no Anexo I 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados, com ramo de atividade pertinente ao objeto 
desta licitação, que atenderem a todas às exigências, inclusive quanto à documentação constante neste 
Edital e seus Anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF - Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores. 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
2.2.1. concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
2.2.2. que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por 
esta, tenham sido declaradas inidôneas; 
2.2.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.4. estrangeiras que não funcionem no País. 
2.3. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitações previstas neste Edital. 
2.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
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pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: compras@cefetrp.edu.br. 
 
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema, no sítio http://www.comprasnet.gov.br. 
3.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 
provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. 
3.3. O credenciamento do licitante, dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF, que também 
será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº. 5.450, de 31/05/05). 
3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia Sudeste De Minas Gerais Campus Rio Pomba, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
 
IV - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1. A participação no presente Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento com valores unitários e totais exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico (art. 21º do Decreto nº. 5,450, de 31/05/2005). 
4.2. A Proposta de Preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, com 
valores unitários e totais de cada item. 
4.2.1. O Prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste 
Pregão; 
4.2.2. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas, de qualquer natureza incidentes sobre o 
objeto deste Pregão. 
 
V - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
5.1. A partir da data e horário da realização do pregão, e em conformidade com o subitem 4.1 deste 
Edital, terá início a sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de 
Preços recebidas e início da etapa de lances. 
 
VI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances para cada item cotado, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
6.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
6.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação do Pregoeiro aos participantes. 
6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.7.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo 
aviso de encerramento aos licitantes. 
6.8. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
6.9. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro, acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 
 
VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação mencionado no 
art. 45, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 (menor preço) por item, dentro das especificações. 
7.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação dos preços 
obtidos. 
7.3. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das 
Propostas de Preços. 
7.4. Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
7.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para 
que seja obtido preço melhor. 
 
APLICAÇÃO DA LEI N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
7.5 Após a etapa de lances e da negociação, o sistema verificará junto aos proponentes detentores das 
propostas mais bem classificadas se os mesmos são microempresas ou empresas de pequeno porte, 
bem como se há propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte de valor até 
5% (cinco por cento) superior à melhor proposta apresentada, desde que a melhor proposta não tenha 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, situação em que proceder-se-á da 
seguinte forma: 
7.5.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de até 5 
(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame. 
7.5.2 – A convocação será realizada através de mensagens do Sistema Eletrônico, após o 
encerramento automático, sendo iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos para apresentação 
da nova proposta, objetivando a aplicação do tratamento diferenciado estabelecido na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de preclusão. 
 
VIII - DA HABILITAÇÃO 
8.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, após o encerramento da fase de lances. 
8.2. Para efeito de habilitação, o licitante vencedor deverá ainda: 
8.2.1. Enviar as declarações de inexistência de fato superveniente, de que a empresa licitante conhece 
e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação. e de 
que a empresa não emprega menor, de forma virtual, ou seja, no momento da elaboração e envio de 
proposta, também deverá enviar as referidas declarações, as quais somente serão visualizadas pelo 
pregoeiro na fase de habilitação, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos 
fornecedores, por solicitação do pregoeiro, não havendo mais a necessidade do envio desses 
documentos por meio de fax ou correio. 
8.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
requeridos neste Edital e seus Anexos. 
8.4. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará 
ao licitante às sanções previstas no art. 14 do Anexo I do Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
conforme dispõe o art. 10 do Decreto nº. 3.967, de 21 de dezembro de 2000. 
8.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06); 
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8.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, da LC nº 123/06); 
8.7 A não-regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 
Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
8.8 Se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP e não ocorrendo a contratação de 
ME/EPP em razão da irregularidade fiscal serão convocadas as remanescentes que porventura sejam 
consideradas empatadas (§ 2º do art. 44, da LC nº 123/06), na ordem classificatória, para o exercício do 
direito de apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada originalmente vencedora do 
certame; 
 
IX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Pregão, através da Internet, pelo 
seguinte endereço de correio eletrônico: compras@cefetrp.edu.br  (art.18º do Decreto nº. 5.450/2005) 
9.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
X DOS RECURSOS 
10.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro por meio 
eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a 
divulgação do vencedor. 
10.2. O licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias para encaminhamento do registro de recurso, que é 
possível somente por meio eletrônico, através de campo específico disponibilizado pelo próprio sistema 
(Comprasnet), conforme estabelece o Art. 26.º do Decreto n.º 5.450/2005.  
10.3. Os demais licitantes poderão encaminhar contra-razões em até 03 (três) dias, contados a partir do 
término do prazo do recorrente, através de campo específico disponibilizado pelo próprio sistema 
(Comprasnet), conforme estabelece o Art. 26.º do Decreto n.º 5.450/2005.  
10.4. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão na Seção de Compras e Contratos 
do CEFET Rio Pomba, com finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões. 
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará à decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. (Art 26, § 1º do Decreto n.º 5.450/2005). 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de 
Compras e Contratos do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE 
DE MINAS GERAIS CAMPUS Rio Pomba, Av. Dr. José Sebastião da paixão, s/nº.  -  Prédio 
Administrativo – Bairro Lindo Vale, Rio Pomba – MG – CEP: 36.180-000 – Telefone/Fax: (32) 3571-
5700. 
10.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 
que forem enviados por fax. 
 
XI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
11.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela própria autoridade competente. 
11.2.1. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição ou 
outra área especializada do IFET SEMG Rio Pomba, com vistas à verificação da aceitabilidade do 
material proposto, antes da homologação do certame. 
 
XII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
a) Ensejar retardamento da realização do certame; 
b) Cometer fraude fiscal; 
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 
d) Apresentar documento ou declaração falsa; 
e) Não mantiver a proposta de preços; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Cometer fraude na entrega do material; e 
h) Descumprir prazos. 
12.2. Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante contra-recibo 
do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações 
descumpridas. 
12.3. Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do 
contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia. 
12.4. Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor do contrato, 
no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais 
penalidades. 
12.5 Aplicar-se-á multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no descumprimento das 
obrigações assumidas. 
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
XIII - DA RESCISÃO 
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77, 78, I, e 
79, I, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das penalidades arroladas no item anterior. 
 
XIV - DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será feito após a entrega, recebimento do objeto deste pregão, pela Coordenadoria 
de Tecnologia da Informação do IFET-SEMG-RP. A Vencedora deverá apresentar no ato da entrega a 
NOTA FISCAL. 
14.2. Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27/12/96, será retido, na fonte, o 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a 
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os 
pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção. 
 
XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos: 
PTRES: 020884/ FONTE 0112915024, Natureza de Despesa 449052. 
 
XVI - DO RECEBIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 
16.1. O Prazo máximo para a entrega do material será de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da nota de empenho, que será enviada via fax para o número constante no cadastramento 
do fornecedor no SICAF. 
16.2. O objeto da presente licitação será recebido pelo setor de patrimônio do IFET-SEMG-RP. 
16.2.1.O recebimento definitivo dar-se-á após a conferência e aceitação do setor requisitante. 
16.3. A Administração rejeitará o fornecimento executado em desacordo com os termos deste Edital e 
seus Anexos. 
 
XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
17.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. 
17.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública do Pregão. 
17.4. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 
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de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão 
pública. 
17.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
17.6. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de 
Preços. 
17.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição do material pela 
Administração. 
17.8. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
17.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no IFET SEMG 
Rio Pomba. 
17.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12.1 do presente Edital, o 
lance é considerado proposta. 
17.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (art. 3º, § 5º do Decreto 
nº. 5.450, de 31 de maio de 2005). 
17.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
17.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no Decreto nº. 3.555, de 08 
de agosto de 2000, na Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações e nas demais normas legais 
concernentes. 
 
XVIII - DO FORO 
18.1. Por força do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e do art. 55, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, o foro 
competente para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da execução desta licitação é o da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Juiz de Fora - MG. 

 
 

Rio Pomba, 02 de outubro de 2009. 
 
 

Nélio Germano de Paula 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I  - OBJETO 

Convidamos a V. Sas., a apresentar propostas para os seguintes itens, em conformidade com as 
especificações abaixo: 
 

Ítem Equipamento Quant. Justificativa 
1. Agitador de Tubos Vortex  

referência Modelo Ap 56 ou similar.  
Largura: 14,5 cm 
Altura: 13 cm  
Profundidade: 16 cm 
Deve possuir motor de 3.800 rpm, 
receptáculo de borracha sintética e controle 
eletrônico de velocidade. Pode funcionar de 
modo contínuo ou por pressão em seu 
receptáculo. Funcionamento em 110/220 
volts. 

10 Homogeneização de 
amostras e diluentes para 
análises microbiológicas e 
físico-químicas 

2. Agitador Horizontal tipo Shaker  
referência Modelo 2540 ou similar, 
microprocessado, velocidade de 50 a 250 
RPM com capacidade para ajuste de 
temperatura de incubação. Plataforma mista 

dupla para frascos Erlenmeyer de 1000 ml; 500 ml; 

250 ml e 125 ml. 

01 Preparo de culturas 
microbianas em grande 
escala. Será necessário no 
laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 

3. Sistema analisador de fibras em alimentos 
– referência modelo A 2000 ou similar 
Dimensões: 18"W X 14,5"D X 23"H  
Temperatura operacional: 100ºC  
Voltagem disponível: 120 ou 240V, 
50/60Hz,  
Peso: 46kg 
APLICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E 
BENEFÍCIOS 
 
Múltiplas Aplicações 
 - Fibra detergente ácido 
- Fibra detergente neutro 
- Fibra bruta 

01 Necessário para o 
laboratório de análise de 
alimentos 
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- Lignina 
- Outros alimentos e forragens 
  
Completamente Automatizado 
 - Elimina manipulação de substância química 
e água quente 
- Operação completamente automática 
- Microprocessador de Controle com exibição 
de leitura em =CD 
- Baixo custo de reagentes 
- Diminui a carga operacional do técnico 
- Reduz trabalhos principais 
  
Simples Operação 
 - Resultados prontos em minutos 
- Fácil operação 
- Não requer treinamento avançado 
- Livra o técnico para outras tarefas 
- Economia de tempo 
- Completado o enxágüe, são secadas as 
amostras, pesadas e calculado os resultados 
 
Tecnologia de Bolsa de Filtro 
 - Substitui com vantagens o método 
tradicional VAN SOEST e =INE (FDA e 
FDN) 
- Elimina erros e aumenta a precisão nos 
resultados 
- analisa simultaneamente até 24 amostras 
preparadas em bolsas de Filtro 
- Faz até 96 análises por dia 
- Filtração acontece automaticamente 
- Resultados precisos 
- Amostras colocadas em bolsas de filtro 
 
Sistema Fechado 
 - Não requer monitoramento de técnico 
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- Aumento da segurança 
- Enxágüe automático 
- Recuperação automática dos solventes 
- Elimina manipulação química durante a 
operação 

4. Analisador de umidade por infravermelho 
Faixa de Medida: 0,1 a 100%  
N° Produtos Programáveis: 5 Programáveis  
Controle de Temperatura: 50 a 200ºC  
Ajuste de Tempo: 2 a 99 min  
Saída de Dados: Serial RS232C  
Função Auto Dry: SIM  
Carga Máxima: 210g  
Redibilidade: 0,001g  
Faixa de Tara: Até Carga Máx.  
Temperatura Operação: 0...40 ºC  
Drift: ± 4x10-6 g/ºC  
Repetibilidade: ± 0,001g  
Linearidade: ± 0,001g  
Ajuste da rede: 220VAC  
Frequência: 50/60 Hz  
Flutuação da rede: ± 15% 
Consumo: 280 VA  
Dimensões Prato: ø 110mm  
Dimensões Totais: 187x310x312  
Peso: 9,2 kg. 

01 Necessário para o 
laboratório de análise de 
alimentos 

5. Agitador Magnético com Aquecimento 
referência Modelo 258 ou similar, rotação 
de 300 a 3000 RPM e capacidade de 1 litro. 
Voltagem 110V. plataforma aquecida de 110 
mm de diâmetro, revestida em aço inoxidável 
e haste para fixação de frascos. Velocidade 
variável 300 a 3000 RPM e temperatura 
regulável de 50ºC à 300ºC na placa. 
Construção metálica, pintado em fino 
acabamento epóxi texturizado. Medidas 
externas: 145 x 200 x 146 mm. Consumo: 

10 Preparo de soluções e 
análises químicas 
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250 Watts. 
6. Autoclave vertical, capacidade de 75 litros, 

dimensões 45 x 60 cm e Voltagem 220V. 
Construída internamente em chapa de aço 
inoxidável e gabinete externo retangular em 
chapa de aço com tratamento anti-corrosivo 
com fino acabamento epóxi texturizado. 
- Temperatura de operação: 127ºC  
- Temperatura máxima: 143ºC  
- Capacidade: 75 litros  
- Aquecimento por meio de elemento 
blindado de imersão  
- Tampa de bronze fundido, polido, com 
sistema de fechamento hermético por meio de 
prisioneiros reversíveis e manípulos 
revestidos de material isolante sobre 
guarnição de silicone  
- Manômetro de duas escalas, sendo uma de 
pressão em atmosferas e outra relativa de 
temperatura em graus celsius  
- Pressão de operação: 1,5 ATM  
- Pressão máxima: 3 ATM  
- Válvula de segurança  
- Registro de descarga de vapor para liberar a 
pressão e o ar interno  
- Torneira de drenagem  
- Cesto para materiais  
- Painel de controle frontal com: 
A) Chave comutadora de 3 posições  
B) Lâmpada piloto  
- Cordão de ligação com 1.80 m (com plug)  
- Pôtencia elétrica prevista: 1500 watts  
- Abertura da tampa através de dobradiça 
pivotada  
- Registro no Ministério da Saúde: 
10224620001 - 110 V 

02 Esterilização de meios de 
cultura e materiais para 
análise microbiológica. 
Será necessário no 
laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 

7. Balança Analítica referência modelo Série 02 Pesagem de material para 
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AW ou similar, Capacidade 220g e precisão 
0,0001g, Auto calibração: por teclado, por 
timer, por variação da temperatura.  
Relógio interno. Com uma impressora 
opcional, relatórios de calibração com data e 
horário podem ser gerados atendendo as 
especificações das normas 
GLP/GMP/ISO9000. 
Modelo: AW220 
Capacidade: 220g  
Leitura Mínima: 0,1 mg 
Diâm. Prato: 80 mm 

determinação de extrato 
seco. Necessária no 
laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 

8. Balança semi-analítica referência Série 
BL-3200H ou similar, capacidade 3.200g, 
precisão 0,01g e tamanho do prato 160x124 
mm. Estabilização em 2 segundos 

05 Pesagem de material. 
Necessária no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 

9. Banho Maria Inox Digital 
Microprocessado com capacidade para 160 
tubos de ensaio de 16 mm por 150 mm e 
com sistema de agitação (haste e hélice) 
Especificações Técnicas: 
Temperatura: baixa potência de 32°C a 45°C. 
Alta potência de 45,1°C a 99,9°C. Chave 
seletora que disponibiliza baixa potência ou 
alta potência. Controlador de temperatura: 
digital microprocessado com sistema PID e 
certificado de calibração RBC. 
Sensor: PT-100. Precisão de controle: ± 
0,1°C. Uniformidade: ±0,2°C. Potência da 
resistência: baixa potência 250W. Alta 
potência 700W. Motor da bomba: corrente 
continua de 37W. Bomba: circulação interna. 
Capacidade de bombeamento: 20 lpm 
(vazão), 0,3 mca (pressão). Gabinete: em aço 
carbono com tratamento anti-corrosivo e 
pintura eletrostática. Cuba: em aço inoxidável 
304. Segurança: Resistência blindada em aço 

04 Para incubação de material 
de análise microbiológica 
ou físico-química. Serão 
necessários no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 
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inox. Medida interna (dimensão útil em 
milímetros): C=460 L=360 A=200 (úteis). O 
banho deverá conter estante em inox para 160 
tubos 
Tensão: 220 V. 
Deve acompanhar o manual de instruções 
com termo de garantia além de fusível extra 

10. Banho Maria Inox Digital 
Microprocessado com capacidade para 160 
tubos de ensaio de 16 mm por 150 mm  
Especificações Técnicas: 
Temperatura: baixa potência de 32°C a 45°C. 
Alta potência de 45,1°C a 99,9°C. Chave 
seletora que disponibiliza baixa potência ou 
alta potência. Controlador de temperatura: 
digital microprocessado com sistema PID e 
certificado de calibração RBC. 
Sensor: PT-100. Precisão de controle: ± 
0,1°C. Uniformidade: ±0,2°C. Potência da 
resistência: baixa potência 250W. Alta 
potência 700W. Gabinete: em aço carbono 
com tratamento anti-corrosivo e pintura 
eletrostática. Cuba: em aço inoxidável 304. 
Segurança: Resistência blindada em aço inox. 
Medida interna (dimensão útil em 
milímetros): C=460 L=360 A=200 (úteis). O 
banho deverá conter estante em inox para 160 
tubos 
Tensão: 220 V. 
Deve acompanhar o manual de instruções 
com termo de garantia além de fusível extra 

04 Para incubação de material 
de análise microbiológica 
ou físico-química. Serão 
necessários no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 

11. Bico de Bunsen com regulador de ar 40 Manutenção da esterilidade 
e da assepsia do ambiente 
do novo laboratório de 
microbiologia 

12. Crioscópio eletrônico digital  
referência modelo MK-540 ou similar: 

01 Determinação do índice 
crioscópico de leite e 
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Crioscópio Eletrônico Digital com leitura 
direta no display, capacidade: 30 testes/hora, 
volume de amostra: 2,5 ml, reprodutibilidade 
de ± 0,002ºH, sistema de resfriamento através 
de transdutor elétrico, 220 V, 60 Hz, 
consumo máximo: 125 VA, dimensões: 38 
cm x 33 cm x 28 cm, peso: 17 kg, modelo 
MK-540, marca ITR, nacional. Deve 
acompanhar o aparelho: 30 tubos de vidro 
para amostra, 01 estante em aço inox para 30 
tubos de vidro, 01 solução anti-congelante 
com 1000 ml, 01 solução padrão de 
calibração “A” 0,000 com 500 ml, 01 solução 
padrão de calibração “B” –0,621 com 500 m, 
01 chave de fenda para ajuste da calibração. 
 

detecção de fraudes em 
leite por adição de água 

13. Câmaras termostáticas (BOD) com 
capacidade de 310 litros para incubação de 
culturas microbianas com sistema de 
circulação de ar, painel de controle e 
prateleiras. 
Estrutura da câmara: aço 1020 
Pintura: epóxi, eletrostática 
Resistência: 1 X 250W tubular 
Refrigeração: unidade selada 
Isolação: poliuretano expandido 
Precisão do controlador: ±0,2°C 
Sensor NTC. Ventilação: 2 ventiladores de 
180 m3/h 

05 Incubação de material 
biológico. Serão 
necessárias no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 

14. Capela de Exaustão de Gases Grande, em 
fibra de vidro laminada com reforços para 
evitar o flexionamento das paredes, 
Iluminação interna tipo fluorescente, 
Dimensões Úteis 90x150x70cm - 220 Volts; 
Acompanhada de exaustor laminado em fibra 
de vidro com turbina em material resistente 
aos gases corrosivos. 

04 Manipulação de reagentes 
químicos voláteis 
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15. Cabinas de segurança classe II Tipo A1 (A) 
– Capela de fluxo laminar 
Deve possuir tecnologia de biosegurança pela 
qual o ar limpo, que desce na vertical na área 
de trabalho, proteja o produto enquanto uma 
cortina de ar externo entra na altura da janela 
frontal impedindo que os agentes 
contaminantes ou patogênicos manipulados 
escapem da área de trabalho contaminando o 
operador e o ambiente do laboratório. 
Aproximadamente 70% do ar deverá ser 
recirculado enquanto os 30% restantes, após 
passar por filtro HEPA, deverá ser 
descarregado no laboratório ou externamente 
através de duto. 
Construídos em aço carbono, com tratamento 
anticorrosivo e acabemento em laca 
automotiva; 
Área interna confeccionada em uma só peça, 
evitando assim frestas e cantos vivos, 
facilitando a limpeza; 
Mesa de trabalho em chapa de aço inox de 
fácil remoção para limpeza e desinfecção 
Motor-ventilador, com motor integrado ao 
rotor, equipado co proteção térmica; 
Filtro HEPA, eficiência de 99,99% DOP; 
Abertura para área interna de trabalho de 200 
mm de altura; 
Lâmpadas fluorescentes internas ao 
equipamento; 
Nível de ruído máximo de 67 Db; 
Janela frontal basculante em vidro temperado 
com máxima visibilidade, permitindo total 
abertura, facilitando a limpeza e desinfecção 
da área de trabalho. 
Deverá conter: bico para gás, tomadas 
auxiliar simples 110V, monofásica, 5A e 

01 Local de realização das 
análises microbiológicas 
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lâmpada germicida 
Dados Técnicos: 
- Dimensões externas com base (AxLxP) 
mm: 2100x1.890x780 
- Dimensões externas sem base (AxLxP) mm: 
1390x1.890x780 
- Área de trabalho (AxLxP) mm: 
605x1.808x623 
- Velocidade média de ar m/s: 0,38 
Eficiência de filtragem/exaustão: 99,99% / 
50% 
Filtro para reposição 5FAG0160 e 
5FAG0280 

16. Chuveiro-Lava-Olhos. Crivo, bacia e 
esguichos em ABS altamente resistentes a 
agressões químicas. 
Esguichos com tampas que se abrem 
automaticamente com o acionamento do lava-
olhos. O equipamento deverá possui filtro, 
regulador de vazão no lava-olhos e placa de 
sinalização em PVC. Acionamento manual 
por meio de alavancas em aço inox tipo placa 
no lava-olhos e haste triangular no chuveiro. 
Tubulação em PVC e pintado na cor verde 
para segurança. Conexão de entrada 1 ½. 

05 Equipamento de segurança 
para laboratório de análises 
físico-química. Serão 
necessários no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 

17. ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL 
MICROPROCESSADO REFERÊNCIA 
MOD-SP220 OU SIMILAR 
FAIXA DE LEITURA DE 200 A 1.000 NM - 
SOFTWARE DE LEITURA SAIDA 
RS232;110/220 VOLTS  
Espectrofotômetro microprocessado 
especialmente desenvolvido  para  trabalhos  
que requeiram a luz ultravioleta e também 
faixas  visíveis, com as seguintes 
características técnicas:                
Aplicações 

01 Determinar curva de 
crescimento de 
microrganismos, atividade 
enzimática e determinação 
de proteínas e ácidos 
nucléicos 
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Ideal para aplicações qualitativas e 
quantitativas em diversas áreas, tais como: 

 Bioquímica; 
 Petroquímica; 
 Alimentícia; 
 Proteção ambiental; 
 Controle de qualidade. 
                                                                               

Lâmpadas: 
Este aparelho utiliza duas  grandes  fontes  de 
energia, sendo 1 lâmpada de Tungstênio com 
vapor de halogênio para leituras nas  faixas  
visíveis (340 a 1000 nm) e uma lâmpada de  
Deutério para leituras com a luz ultra violeta 
(200 a 325 nm).                                                                
As lâmpadas possuem uma vida útil para 
aproximadamente 2000 horas de trabalho, 
sem necessidade de substituição.                                
Sistema Óptico Mono Feixe: 
Sistema óptico tipo Littrow (mono feixe) com 
grade de difração de 1200 linhas/mm. 
Modos De Leitura: 

 Medição da transmitância em % (T); 
 Medição da absorbância (Abs); 
 Medição da concentração (C); 
 Fator da concentração (eletrônico). 

Auto Teste (Self Test): 
Após ligar o equipamento, realiza um 
processo de auto-test (self-test), tendo por 
finalidade verificação do correto 
posicionamento de filtros e do 
monocromador. 
Comandos: 
Este aparelho poderá ser operado 
automaticamente através do teclado ou caso 
esteja conectado a um computador, os 
comandos serão efetuados via mouse. 
Para ambos os casos permitem o ajuste dos 
seguintes parâmetros: 
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 Ativação das lâmpadas de Deutério e 
Tungstênio. 

Software: 
Acompanha um software, para instalação em 
Windows 95/98 o qual permite o total ajuste 
do equipamento e posteriormente, a leitura 
das amostras.    
Faixa De Comprimento De Onda: 
200 a 1000 nm.                                     
Banda De Passagem: 
5 nm. 
Precisão Do Comprimento De Onda: 
Ñ 2 nm.                                            
Varredura Do Comprimento De Onda: 
Manual.        
Reprodutibilidade: 
1 nm. 
Faixa Radiante De Dispersão: 
0.5% T @ 220 nm e 340 nm. 
Faixa Fotométrica: 
0% T a 12.0% T, 0 A a 2.5 A, 0C a 1999 (0-
1999F).  
Estabilidade: 
Ñ 0.002/hr.  
Precisão Fotométrica: 
Ñ 0.008 A @ 0.5 A. 
Detector: 
Detector tipo Foto-diodo de silicone.  
Display: 
Display LCD de 2 linhas que permite  a 
leitura  de ate 20 caracteres.  
Estrutura: 
Estrutura totalmente em metal resistente e 
coberto por pintura epóxi, resistente a 
respingos e corrosão.                                              
Dimensões: 
 Altura: 175 mm; 
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 Profundidade: 365 mm; 
 Largura: 465 mm. 
Peso: 
11.5 Kg. 
Voltagem: 
110/220 VOLTS (50/60 Hz), com chave 
seletora localizada na parte traseira.  
                                                                             
O Conjunto é Composto Por: 
01 Unidade principal mod. SP 220; 
02 Disquetes contendo um Software para 
instalação em Windows 95/98; 
01 Cx. com 4 cubetas  de vidro óptico 
quadrada 10 x 10 mm;  
IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE 01 
cubeta de quartzo; 
01 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10nm 
cód. SP – 10MM-4 
01 Cabo para conexão do equipamento a um 
computador ou impressora; 
01 Capa de proteção contra poeira; 
01 Manual de instruções. 
 

18. Conjunto para determinação da 
concentração de proteínas em alimentos 
- Bloco micro digestor de Kjeldahl 
microprocessado para 42 amostras 
simultâneas (deverá fazer parte do sistema no 
mínimo os 42 tubos para digestão). 220 
Volts. Corpo e caixa de comandos 
inteiramente em aço inox 304;  
- Bloco aquecedor em alumínio com 
excelente uniformidade da temperatura. 
Temperatura máxima de 400ºC; Controlador 
eletrônico  
- Suporte dos tubos em alumínio com alças 
para transporte e para serem colocados ou 

02 Digestão de amostras para 
análise de proteínas 
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retirados de uma única vez. 
220 Volts. 
2000 Watts. 
42 Provas. 
Dimensões Externas (A x L X P) cm: 35 x 50 
x 40 

19. Destilador de Kjeldahl Semi-Automático. 
Dedicado aos volumes macro, semimicro e 
micro. Depósito de NaOH com capacidade 
para 200 mL com escala graduada. Gabinete 
totalmente em aço inox 304. 
220 Volts e 1500 Watts. 
Dimensões Externas (A x L x P) cm: 70 x 43 
x 41. 

01 Determinações de proteína 
contida nas amostras 
digeridas 

20. Contador de colônias eletrônico 
Deve possuir lâmpada circular fluorescente 
de 22W e lupa de aumento de 1,5 vez com 
haste flexível. A bacia de sustentação da 
placa de Petri deve ser estampada em acrílico 
transparente e quadriculado para permitir 
maior facilidade de contagem do número de 
colônias. Deverá possui sistema de memória 
para até 30 placas e regulagem de inclinação 
para facilitar a contagem. Deverá ser 
montado em caixa de poliestireno, medir 
23cm de largura por 8cm de altura por 36cm 
de profundidade. Deverá funcionar em 
110/220 volts. 

03 Contagem de colônias de 
bactérias ou fungos em 
placas de Petri. Serão 
necessários no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 

21. ESTABILIZADOR REFERÊNCIA 
MODELO SMS REVOLUTION IV OU 
COM CARACTERISTICAS SIMILARES 

microprocessado com 6 estágios de 
regulagem (modelo monovolt);  
atende a norma brasileira para 
estabilizadores de tensão nbr 14373:2006;  
função true rms;  
tecla liga/desliga embutida: evita o 

10  
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desligamento acidental;  
modelo monovolt: entrada 115v~ e saída 
115v~ (1000 va ou w);  
6 tomadas de saída no padrão nema 5/15, 
sendo que 4 possuem opção para pinos 
redondos;  
porta-fusível externo com unidade reserva;  
gabinete em plástico antichama ;  
filtro de linha integrado;  
design moderno e agradável;  
leds no painel frontal que fornecem as 
seguintes indicações:  

rede elétrica normal;  
rede elétrica alta crítica;  
rede elétrica baixa crítica. 

        proteções:  
contra surtos de tensão provenientes da 
rede elétrica;  
contra subtensão e sobretensão com 
desligamento e rearme automático;  
contra sobrecarga e sobreaquecimento 
com desligamento automático;  
para internet, linha telefônica/fax nos 
modelos fx (acompanha cabo 
telefônico). 

22. Projetor multimídia 
Projetor de Mesa .Resoluções: SVGA 
(800x600). Luminosidade: 2000 ANSI 
Lumens. Lâmpada: Vida útil 3000 H (Alto 
Brilho), 4000 H (Baixo Brilho. Voltagem: 
110-220V. Dimensões aproximadas: 24,5 x 
32,7 x 10,8 cm. Peso líq. aproximado: 2,6kg. 
Distância de projeção: 0.88 - 12.1 m. 
Tamanho: 30 a 300 (polegadas). Vertical: +/- 
30º. Uniformidade de Brilho: 90%. 
Reprodução de Cor: 24 bit; 16.7 Milhões. 
Auto Falante: 1W Mono. Ruído: 35 dB (Alto 

01  
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Brilho), 28 dB (Baixo Brilho). 
Compatibilidade de video: NTSC / 
NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / 
SECAM. HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i. 
Resolução de vídeo: 560 linhas (NTSC e 
PAL). Conexão para Controle: USB 1.1 (tipo 
B) x 1. Consumo: 248 W, 4,1W Standby 
(110V) / 231 W, 5,8W Standby (220V). 
Funções do controle remoto: seleção entrada, 
power, modo de cor, volume, e-zoom, a/v 
mute, freeze, menu, help, auto, (mouse 
opcional). Conexões - Entrada: VGA (Mini 
D-sub 15 pin) x 1, Video composto (1 RCA) 
x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Video 
componente (compartilhado com entrada 
VGA) x 1. Saida: VGA (Mini D-sub 15 pin) 
x 1 - Retorno para Monitor. Garantia mínima 
do fabricante de 2 anos no projetor e 3 meses 
na lâmpada. 

23. Destilador de Água. Modelo de suspensão 
para ser instalado em parede; Capacidade 10 
litros/hora; 
Potencia elétrica prevista: 3500 Watts; 
Freqüência: 60 Hz; Alimentação elétrica: 220 
V 

04 Destilar água para uso nas 
análises microbiológicas e 
físico-químicas. Serão 
necessários no laboratório 
de biologia molecular de 
microrganismos 

24. Sistema purificador de água MilliQ 01 Purificar água para análises 
de biologia molecular 

25. ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL 
MICROPROCESSADO, REFERÊNCIA 
MOD-SP220 OU SIMILAR 
FAIXA DE LEITURA DE 200 A 1.000 NM - 
SOFTWARE DE LEITURA SAIDA 
RS232;110/220 VOLTS  
Espectrofotômetro microprocessado 
especialmente desenvolvido  para  trabalhos  
que requeiram a luz ultravioleta e também 
faixas  visíveis, com as seguintes 

02 Determinar curva de 
crescimento de 
microrganismos, atividade 
enzimática e determinação 
de proteínas e ácidos 
nucléicos. Será necessário 
no laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 



 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 

CAMPUS RIO POMBA 
Av. Dr. José S da Paixão, s/nº Bairro Lindo Vale – CEP: 36.180-000 Rio Pomba/MG – Tel: (32) 3571-5700   

 

Pregão Eletrônico Nº. 109/2009 – Aparelhos e Equipamentos Laboratório Agroindústria 23 

características técnicas:                
Aplicações 
Ideal para aplicações qualitativas e 
quantitativas em diversas áreas, tais como: 

 Bioquímica; 
 Petroquímica; 
 Alimentícia; 
 Proteção ambiental; 
 Controle de qualidade. 
                                                                               

Lâmpadas: 
Este aparelho utiliza duas  grandes  fontes  de 
energia, sendo 1 lâmpada de Tungstênio com 
vapor de halogênio para leituras nas  faixas  
visíveis (340 a 1000 nm) e uma lâmpada de  
Deutério para leituras com a luz ultra violeta 
(200 a 325 nm).                                                                        
As lâmpadas possuem uma vida útil para 
aproximadamente 2000 horas de trabalho, 
sem necessidade de substituição.                                
Sistema Óptico Mono Feixe: 
Sistema óptico tipo Littrow (mono feixe) com 
grade de difração de 1200 linhas/mm. 
Modos De Leitura: 

 Medição da transmitância em % (T); 
 Medição da absorbância (Abs); 
 Medição da concentração (C); 
 Fator da concentração (eletrônico). 

Auto Teste (Self Test): 
Após ligar o equipamento, realiza um 
processo de auto-test (self-test), tendo por 
finalidade verificação do correto 
posicionamento de filtros e do 
monocromador. 
Comandos: 
Este aparelho poderá ser operado 
automaticamente através do teclado ou caso 
esteja conectado a um computador, os 
comandos serão efetuados via mouse. 
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Para ambos os casos permitem o ajuste dos 
seguintes parâmetros: 

 Ativação das lâmpadas de Deutério e 
Tungstênio. 

Software: 
Acompanha um software, para instalação em 
Windows 95/98 o qual permite o total ajuste 
do equipamento e posteriormente, a leitura 
das amostras.    
Faixa De Comprimento De Onda: 
200 a 1000 nm.                                     
Banda De Passagem: 
5 nm. 
Precisão Do Comprimento De Onda: 
Ñ 2 nm.                                            
Varredura Do Comprimento De Onda: 
Manual.        
Reprodutibilidade: 
1 nm. 
Faixa Radiante De Dispersão: 
0.5% T @ 220 nm e 340 nm. 
Faixa Fotométrica: 
0% T a 12.0% T, 0 A a 2.5 A, 0C a 1999 (0-
1999F).  
Estabilidade: 
Ñ 0.002/hr.  
Precisão Fotométrica: 
Ñ 0.008 A @ 0.5 A. 
Detector: 
Detector tipo Foto-diodo de silicone.  
Display: 
Display LCD de 2 linhas que permite  a 
leitura  de ate 20 caracteres.  
Estrutura: 
Estrutura totalmente em metal resistente e 
coberto por pintura epóxi, resistente a 
respingos e corrosão.                                              
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Dimensões: 
 Altura: 175 mm; 
 Profundidade: 365 mm; 
 Largura: 465 mm. 
Peso: 
11.5 Kg. 
Voltagem: 
110/220 VOLTS (50/60 Hz), com chave 
seletora localizada na parte traseira.  
                                                                             
O Conjunto é Composto Por: 
01 Unidade principal mod. SP 220; 
02 Disquetes contendo um Software para 
instalação em Windows 95/98; 
01 Cx. com 4 cubetas  de vidro óptico 
quadrada 10 x 10 mm;  
IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE 01 
cubeta de quartzo; 
01 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10nm 
cód. SP – 10MM-4 
01 Cabo para conexão do equipamento a um 
computador ou impressora; 
01 Capa de proteção contra poeira; 
01 Manual de instruções. 

26. Estufa de Esterilização e Secagem com 
circulação de ar 
Referência Modelo: EL 1.5. ou similar 
Estufa elétrica compacta utilizada para 
esterilização a seco de instrumental cirúrgico, 
médico, odontológico, esteticista, 
laboratorial, industrial e outros. Com controle 
eletrônico de temperatura até 250ºC, e timer 
opcional de 2 horas. Construída inteiramente 
em aço tratado por método químico contra 
corrosão. Isolação térmica é feita com lã 
Roofing em todas as paredes, incluindo a 
porta, diminuindo a transferência de calor 

03 Esterilização de 
equipamentos e vidrarias 
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para o exterior da estufa. Acabamento interno 
feito em tinta alumínio, resistente ao calor. 
Porta com fecho rolete que evita desgaste em 
conseqüência do uso constante, construída 
com sistema de vedação em silicone. Respiro 
para saída de ar na parte superior.  As 
prateleiras internas são removíveis, 
aumentando a versatilidade de uso e 
facilidade de limpeza da estufa. Medidas 
internas LxAxP(cm): 60 x 60 x 50. Voltagem 
V(Volt): Bivolt. Potência W(Watts): 2000. 
Cap. (L): 147. 

27. Estufas de incubação de material biológico 
Caixa externa em chapa de aço carbono 
tratada e pintura eletrostática em epoxi;  
Caixa interna em chapa de aço carbono com 
pintura eletrostática em epoxi; 
Isolamento térmico e de alto rendimento com 
lã de vidro; Resistências em aço inox; 
Controlador de temperatura eletrônico digital 
de 5ºC acima do ambiente até 60ºC;  
Precisão de +/- 0,5ºC;  
Painel Digital microprocessado com lâmpada 
piloto;  
Dimensões internas L= 50 x A= 60 x P= 50 
cm (150 litros);  
Porta frontal almofadada, fecho manético, 
visor em vidro. 

04 Para incubação de material 
durante a realização das 
análises microbiológicas 

28. Forno de microondas capacidade de 28 
litros 

02 Fundir meios de cultura e 
para preparo de meios 

29. Freezer vertical capacidade de 230 litros 03 Armazenamento de 
amostras e de material 
biológico 

30. Geladeira - refrigerador duplex com 
capacidade 380 litros Frost free 

04 Armazenamento de 
material biológico. Serão 
necessárias no laboratório 
de biologia molecular de 
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microrganismos 
31. Homogeneizador de Amostras de 

Alimentos para Análises Microbiológicas 
Tipo “Stomacher” 
Deverá fornecer tempo programável a um 
simples toque do usuário, dispositivo de 
operação automática sem contato manual, 
contagem de tempo de regressão, formato 
higiênico, produzir homogeneização por uma 
combinação de forças mecânicas, esmagando 
e agitando, para melhor recuperação dos 
microorganismos.  
Deverá possuir pás encurvadas, ilha defletora 
dentro da câmara, fundo arredondado das 
bolsas do homogeneizador moldando o 
conteúdo das bolsas e fechar à porta, em um 
anel tubular. Em funcionamento, as pás 
esmagam as amostra o resíduo suspenso e o 
diluente, produzindo assim efeitos adicionais 
de processamento. O diluente e a amostra 
devem ser extrudados sob pressão após a ilha 
defletora.  
Deverá proporcionar uma vigorosa agitação 
dos conteúdos das bolsas desde o topo até o 
fundo. Capacidade do conteúdo das bolsas 
que pode trabalhar com este equipamento 80 
a 400 ml.  
Deverá possuir o painel de controle de toque 
e um mostrador de luminoso em posição 
vertical em relação ao operador. Deverá 
possuir Combinação de três velocidades das 
pás e tempo ajustável de um segundo ao 
simples toque. Deverá armazenar o ultima 
programa. Deverá iniciar o funcionamento 
sem contacto manual, sendo este controlado 
pela abertura e fechamento da porta.  
Dimensões: 420 P X A270 X L 300 
Peso máximo: 17 Kg 

01 Essencial para a 
homogeneização de 
alimentos para o 
desenvolvimento de 
análises microbiológicas 
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Voltagem: 110 ou 220 V (especificar no 
pedido a voltagem) 
Freqüência: 50/ 60 Hz 

32. Microscópio Biológico Binocular 
Objetivas Acromáticas; 
Aumento de até 1600x (ocular de 16x com 
objetiva de 100x );  
Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 
Volts/20 watts;  
Transformador de baixa voltagem com 
reostato de varição contínua, para permitir o 
ajuste da intensidade de luz;  
Sistema de focalização e movimento através 
de botão macro e micrométricos conjugados e 
graduados; 
Trava mecânica (tipo alavanca) como 
proteção contra uma acidental quebra da 
lâmina; 
Platina retangular com Charriot de 140 x 155 
mm; 
Condensador Campo Claro tipo "ABBE" com 
abertura numérica de 1.25; 
Oculares campo amplo de 10x e 16x com 
ajuste para diferenças de dioptria; 
Revólver porta objetivas com 4 objetivas;  
Fonte de iluminação com comutação 
automática para funcionar de 85 a 260 Volts; 
O conjunto é composto por: 
01 Tubo binocular 30º (Tipo Seidentopf); 
02 Oculares WF 10x (Campo amplo); 
02 Oculares WF 16x (Campo amplo); 
01 Objetiva AC 4x (0.10) acromática; 
01 Objetiva AC 10x (0.25) acromática; 
01 Objetiva AC 40x (0.65) acromática 
(retrátil); 
01 Objetiva AC 100x (1.25) acromática 
(retrátil de imersão); 

25 Fundamental para as aulas 
práticas das disciplinas de 
microbiologia e biologia 
celular 



 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 

CAMPUS RIO POMBA 
Av. Dr. José S da Paixão, s/nº Bairro Lindo Vale – CEP: 36.180-000 Rio Pomba/MG – Tel: (32) 3571-5700   

 

Pregão Eletrônico Nº. 109/2009 – Aparelhos e Equipamentos Laboratório Agroindústria 29 

01 Lâmpada de halogênio 6V/20Watts; 
01 Condensador ABBE 1,25 (Campo Claro); 
01 Filtro azul 32 mm de diâmetro; 
01 Filtro verde 32 mm de diâmetro; 
01 Frasco com óleo de imersão; 
01 Fusível; 
01 Capa protetora; 
01 Manual de instruções; 
01 Caixa de embalagem; 

33. pHmetro de Bancada com alta resolução  
pH: de -2.00 a 16.00; de -2.000 a 16.000 mV: 
de ±999.9 mV, ±2000 mV. Temperatura: de -
9.9 a 120.0°C 
Resolução: 
pH: 0.01 pH; 0.001 pH 
mV: 0.1mV; 1 mV 
temperatura: 0.1°C 
Precisão (a 20°C)  
pH: ±0.01 pH; ±0.002 pH 
mV: ±0.5 mV; ±1mV 
temperatura:±0.4°C 
Offset mV relativos: ±2000 mV 
Calibração pH: automática até 5 pontos com 
7 padrões memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 
7.01, 9.18, 
10.01,12.45) + 2 valores programáveis pelo 
utilizador. 
Compensação da temperatura: automática 
(com sonda HI 7669/2W) o manual de -9.9 a 
120°C 
Dimensões: 240 x 182 x 74 mm 

04 Determinação de pH de 
amostras de alimentos. 
Necessários para o 
laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 

34. Termociclador automático para 
amplificação do DNA 
 Operação com bloco de 96 tubos de 0,2 

ml. Bloco incluso.  
 Opção para blocos de 60 tubos de 0,5 ml; 

de  96 tubos de 0,2 ml para microplaca 
com borda inteira; para microplaca de 384 

01 Para amplificação de DNA, 
detecção rápida de 
microrganismos, etc. 
Essencial para o 
laboratório de biologia 
molecular 
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posições e para amplificação “in-situ”. 
 Programação através de display de cristal 

líquido com quatro linhas (80 caracteres) 
e teclado alfanumérico. 

 Tecnologia do Circuito Quádruplo - 8 
elementos de Peltier por bloco 

 Tampa com aquecimento e ajuste de 
pressão. Temperatura da tampa 
programável entre 100 e 115ºC 

 Reinicio automático após queda de 
energia. 

 Proteção de programas com senha 
individual.  

 Botão de pausa/ parada.  
 Alarme de final da corrida  
 Acréscimo/decréscimo de incrementos de 

temperatura ou tempo. 
 Bloco facilmente intercambiável pelo 

próprio operador. 
 Conexão a um programa controlado por 

computador(necessita de programa e 
acessórios, opcionais, não inclusos) 

 Faixa de temperatura de operação: 4 a 99º 
C 

 Precisão da temperatura no “set point”: 
0.1°C 

 Uniformidade da temperatura no bloco: ± 
0.3°C (a 50 °C ) 

 Velocidade máxima de aquecimento: 2,6 
°C/ seg 

 Velocidade máxima de resfriamento: 1,3 
°C/ seg 

 Numero máximos de segmentos por loop: 
35  

 Número máximo de ciclos por loop: 99 
 Número máximo de loops por programa: 

25 
 Número máximo de programas :80 
 Interface RS 232 
 Dimensões (cm): 42 (P)X 22 (L) X 25 (A) 
 Peso líquido (Kg): 11,0 
 Voltagem dupla: 115V/ 230V. 
 Potencia: 620W 

35. Condicionador de ar 
21.000 BTUs 

06 Necessários para o 
laboratório de biologia 
molecular de 
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microrganismos 
36. MICRO COMPUTADOR  (COM 

MONITOR, TECLADO E MOUSE DA 

MESMA MARCA DO GABINETE) 

 
Processador 
Processador Intel® Core™2 Duo E7500 

(2.93 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) 

Sistema Operacional Windows Vista® Home 

Basic SP1 Original em Português 
Memória 
Memória 3GB DDR2 800MHz (1x1GB + 

1x2GB) 
Monitor 
Monitor Dell LCD de 17" Widescreen - 

E1709W 
Disco Rígido 
Disco Rigido SATA de 320GB (7200RPM) 

c/ Cache DataBurst™ 
Unidade Óptica 
Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- 

RW 16x) 
Placa de Vídeo 
Intel Graphics Media Accelerator 3100 

Integrado 
Garantia 
1 ano de Garantia 

Dimensões: 

Largura: 17,59 cm 

Altura: 37,53 cm 

Profundidade: 44,22 cm 

Portas, Encaixes e Chassi: 

USB 2.0 (6): 2 frontais, 4 traseiras 

LAN Ethernet 10/100 integrada à placa de 

05 Para utilização dos 
estudantes para 
desenvolvimento de 
pesquisa, trabalhos 
científicos, dentre outras 
atividades acadêmicas. 
Necessários para o 
laboratório de biologia 
molecular 
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sistema 

Frontais: microfone (1), fone de ouvido (1) 

Traseiras: microfone, surround traseiro, 

surround lateral, conector de subwoofer, 

VGA 

PCI: 2 slots  

PCIe x1: 1 slot  

PCIe x16 (gráficos): 1 slot 

Fonte de alimentação CC de 300 W  

Baias de 3,5": 2 baias  

Baias de 5,25": 2 baias  

Encaixes de Memória DIMM: 4 

Acessórios 

Mouse Óptico USB 2 Botões 

Teclado Dell ABNT2 

Placa de rede Ethernet 10/100 integrada 

37. Notebook 
Processador de dois núcleos - Tela de 14.1''. 
Memória: RAM de 2GB (dual channel). HD 
SATA2 de 120GB (mínimo). Quatro entradas 
para USB 2.0.1 entrada para RJ45. Rede sem 
fio com chipset Atheros AR5005 ou superior. 
DVD-RW 

05 Fundamental para os 
cursos e treinamentos e 
para preparo de material 
didático 

38. Sistema de análise de textura -stable micro 
systems (Texturômetro) 
XTPL/50 Analisador de Textura  
Referência modelo TA.XT Plus ou similar 
capacidade da célula de carga 50KG marca 
Stable 
Micro Systems / Software Texture Exponent 
32 
ANALISADOR DE TEXTURA com 
metodologias padrões da AOAC, 
AACC, AIB, ASTM, FINAT, PSTC, 

01 Necessário para o 
laboratório de análise de 
alimentos 
OBS. Equipamento 
importado 
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AFERA, 
EM/ISO e GMIA medindo no corpo de prova 
os parâmetros de 
tensão, compressão, flexão sob tensão 
constante ou distensão em testes repetitivos 
ou cíclicos e de oscilação senoidal. Operando 
em medidas de força e distância em 
compressão ou tensão. 
O TA.XTplus/50 é adequado a varias 
aplicações incluindo analise de diversos 
tipos de alimentos, cosméticos, fármacos e 
embalagens, caracterizando as 
seguintes propriedades de dureza, firmeza, 
coesividade, plasticidade, elasticidade, 
gomosidade, fraturabilidade, extensibilidade, 
extrusão, fricção, consistência, 
espalhabilidade, flexibilidade, adesividade, 
mastigabilidade e resistência. 
TEXTUROMETRO TA.XTplus/50 – 
Capacidade de célula de carga de 50kg 

 Faixa de Força : +/- 50 kg  intercambiável 
(+/- 5kg e +/- 30 kg ) 

 Resolução de Força : 0.1gm 
 Faixa de Velocidade : 0.01 – 40mm/séc 
 Exatidão de Velocidade : melhor que 0.1% 
 Faixa de Ajuste : 0.1 – 295mm 
 Faixa de Resolução : 0.001mm 
 Taxa de aquisição de dados : acima de 

500pontos por segundos (pps) por 
canal 

 Canais Externos : 4 Canais RS485 para 
módulo de temperatura, umidade etc. 

 Temperatura Operacional : 0 - 40ºC ( 
Condições de Laboratório ) 

 Fonte de Alimentação : voltagem universal 
 Interfaceamento PC : porta serial RS232 

padrão 
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 Auto Checagem : Display por flash , para 
indicar condições de 
Funcionamento 
SOFTWARE TEXTURE EXPONENT 32-
BIT 

 Software aplicativo para Analise de 
Textura em Língua Portuguesa, com 
capacidade de plotar gráficos e planilhas, 
armazenamento de dados tais como: 
amostras, padrões e 
metodologias.Transferência de dados 
coletados para 
programas compatíveis com ambiente 
Windows. Biblioteca com métodos 
definidos por setor de aplicação de produtos, 
modelos de todos os acessórios e 
dispositivos utilizados no equipamento 
juntamente com sua finalidade e 
aplicações, abstratos de publicações 
utilizando os parâmetros de analise de 
textura.. Sistema auto–ajuda que inclui 
informações de operação, dados de 
analises, estudos de aplicações e introdução a 
Analise de Textura. Possui barras 
de ferramentas para calculo de área, 
gradiente, media, tempo, proporção, viagem, 
distancia linear, dispersão, interceptação, 
volume de massa e PID (Proporcional, 
Integral e Diferencial). Projetos com 
programas pré-estabelecidos de TPA 
(Analise de Perfil de Textura), possibilitando 
definir parâmetros de dureza, 
firmeza, coesividade, plasticidade, 
elasticidade, gomosidade, fraturabilidade, 
extensibilidade, extrusão, fricção, 
consistência, espalhabilidade, flexibilidade, 
adesividade, mastigabilidade e resistência. 
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Controle Automático e programável de 
movimentação do probe.. Sistema de 
calibração de força por volumes de massas 
diferentes até o limite da célula de carga, 
calibração de altura do probe para 
execução do teste, calibração de 
inflexibilidade da estrutura do Analisador de 
Textura, e auto verificação do peso de 
calibração. 
Programa totalmente compatível com 
ambiente Windows 95, 98, NT4, ME, 2000 
ou X.P. Home e X.P. Profissional 
Peso certificado com 10 Kg, de ferro, pintura 
antioxidante, formato disco com 
abertura radial para encaixe no suporte, para 
calibração do instrumento 
Plataforma com gabarito para alinhar, 
centralizar e fixar probes e corpos de 
prova , com pedestal plástico delrin para 
isolação térmica 
Probe cilíndrico extremidade plana com 2 
mm de diâmetro, para teste do índice 
de dureza, firmeza, ponto de ruptura, 
medindo as forças de compressão e de 
cisalhamento, relaxamento de tensão e 
propriedades visco elástica. Construído em 
aço inoxidável 
Dispositivo para testes de corte e 
cisalhamento composto de: 
Lamina tipo Warner Bratzler, padrão USDA 
0,04 polegadas de espessura, com 
corte de formato em “V” 
Gabarito para posicionamento e ajuste do 
curso vertical do corte, para ser fixado 
na plataforma HDP/90 
Suporte de fixação da faca na célula de carga 
do instrumento 
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Dispositivo para testes de corte e 
cisalhamento composto de 2 lamina: 
Uma sendo com corte reto tipo guilhotina e 
uma outra com corte formato em “V” 
Gabarito para posicionamento e ajuste do 
curso vertical do corte, para ser fixado 
na plataforma HDP/90 
Suporte de fixação da faca na célula de carga 
do instrumento 
Probe Agulha, para teste da resistência a 
perfuração, penetração e ponto de 
ruptura. Construído em aço inoxidável 
Probe cilíndrico extremidade plana com 6 
mm de diâmetro, para teste do índice 
de dureza, firmeza, ponto de ruptura, 
medindo as forças de compressão e de 
cisalhamento, relaxamento de tensão e 
propriedades visco elástica. Construído em 
aço inoxidável 
Probe cilíndrico extremidade plana com 45 
mm de diâmetro, para teste do índice 
de dureza, firmeza, ponto de ruptura, 
medindo as forças de compressão e de 
cisalhamento, relaxamento de tensão e 
propriedades visco elástica. Construído em 
alumínio 
Dispositivo para medir a força de resistência 
a tensão e de ruptura por ação de 
estiramento, com presilhas de pressão tipo 
morsa, com face de aderência medindo 
35 mm X 35 mm. Desenvolvido para fixar 
corpos de prova com formato 
retangular, superfície plana e 25 mm de 
espessura máxima, tais como, 
embalagens e filmes plástico e de alumínio. 
Composto de duas presilhas e um suporte de 
fixação da presilha na base do 
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Instrumento 
Dispositivo para medir a força de resistência 
a tensão e de ruptura por ação de 
estiramento, com presilhas de pressão tipo 
rolete. Desenvolvido para fixar corpos 
de prova com superfície lisa, tais como, 
embutidos, snack e embalagens. 
Composto de duas presilhas e um suporte de 
fixação da presilha na base do 
Instrumento 
Dispositivo Kramer, para avaliar efeitos de 
cisalhamento em corpos de prova 
formados por múltiplo macro partículas 
distribuídas em meio gasoso ou líquido, 
tais como cubos de cereais empacotados ou 
de frutas e vegetais em caldas e 
molhos. 
Composto por: 
Cuba de contenção da amostra, retangular 
face frontal em Perpex transparente, 
permitindo observação durante o ensaio. 
5 sensores de contato tipo lamina, com a face 
plana. 
Adaptador para fixar as lamina, em 
espaçamentos eqüidistantes na célula de 
carga 
do instrumento 

39. Cromatógrafo gasoso completo 
controlado por software em Windows XP 
Profissional, 2000, NT4.0 ou Vista. 
Também pode ser controlado por 
microprocessador com leitura dos parâmetros 
em tela de cristal líquido (30 colunas X 16 
linhas) . O sistema inclui duplo injetor para 
coluna empacotada e duplo sistema AFC, 
injetor capilar 
Split/Splitless (SPL-2014) e sistema AFC, 

01 Necessário para diferentes 
aplicações na área de 
alimentos como 
caracterização de ácidos 
graxos, dentre outras 
moléculas 
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duplo FID (com controle de fluxo manual) e 
um TCD para coluna empacotada e para 
modelo capilar: 
A) Forno de Colunas: 
* Número de Injetores: Capacidade para 
instalação de três injetores com controle de 
temperatura independentes; 
* Número de Detectores: Capacidade para 
instalação de quatro detetores com controle 
de temperatura independentes; 
* Faixa de Temperatura: +10ºC a 400ºC (ou - 
50ºC a 400ºC, com acessório opcional de 
criogênia por CO2); 
* Volume do Forno: 15.8 litros; 
* Exatidão Absoluta: + ou - 1%; 
* Coeficiente de Variação de Temperatura: 
<0,01 ºC/ºC; 
* Sistema de Proteção: Duplo sistema de 
proteção contra aquecimento 
* Programação de Aquecimento: 20 rampas 
* Taxa de Aquecimento: - 250 a 250ºC/min. 
* Permite conexão a um sistema de exaustão 
de gases. 
B) Controlador Eletrônico de Fluxo e 
Pressão, modelo AFC, com ajuste automático 
através do software: 
* Permite através do teclado do cromatógrafo 
ou do PC, selecionar 
os parâmetros de controle dos gases, 
incluindo pressão de entrada, fluxo da coluna, 
velocidade linear e razão de split do injetor; 
* Faixa de Pressão: 0 a 970 KPa (141 PSI); 
* Faixa de Fluxo: 0 a 1200 ml/min.; 
* Possui sensores de temperatura e pressão 
ambientes, monitorando e ajustando 
automaticamente as mudanças de temperatura 
e pressão, proporcionando maior precisão de 
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tempo de retenção. 
C) Injetor para colunas empacotadas, modelo 
DINJ-2014 
* Controle de Temperatura: 5ºC acima da 
temperatura ambiente até 400ºC. 
D) Injetor Split/Splitless modelo SPL-2014: 
* Modos de injeção: Opera nos modos de 
injeção direta, fluxo constante, pressão 
constante, rampa de pressão e rampa de 
fluxo, além de permitir injeções em “split”, 
“splitless”, “split” pulsado e 
“splitless” pulsado; 
* Controle do Split: Entre 0 e 9999.9 
* Controle de Temperatura: 5ºC acima da 
temperatura ambiente até 400ºC. 
E) Detector de Condutividade Térmica 
(TCD), modelo TCD-2014, 
com as seguintes especificações: 
* Controle de Temperatura: Ambiente até 
400ºC. 
* Sensibilidade: 40.000mV.ml/mg 
* Faixa dinâmica: 105 
F) Detector de Ionização de Chama (FID), 
modelo FID-2014, com as seguintes 
especificações: 
* Controle de Temperatura: Ambiente até 
400ºC. 
* Sensibilidade: 3pgC/s para dodecano - 
(3,0x10-12) 
* Faixa dinâmica: 107 
Inclui kit com os seguintes acessórios: 
* Conjunto com 6 tipos de chaves 
* Porca da coluna da porta de injeção 
* Porca para coluna (com split) 
* Ferrulhe (para SPL) 
* Ferrulhe (para FID) 
* Suporte para coluna 
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* Adaptador para detector (com purga) 
* junção do adaptador do detector 
* 04 Ferrulhes de grafite 
* Adaptador para Detector 
* Tubulação de aço inox (MM - MF-MF) 
* Tubulação de aço inox 
* 2 Porcas para injetor 
* 2 Porcas para detector 
* 4 Conectores para coluna de vidro 
* 2 Rings para insert 
* 2 Adaptadores de coluna para injetor 
* 2 Adaptadores de coluna para detector 
* Pórtico do injetor 
* Cabo de final 
* Jet para FID (para coluna capilar) 
* O-rings de fluoreto, para insert de vidro 
* Insert de vidro, para split 
* Insert de vidro, para splitless / WBI 
* Ferrulhe de grafite 0.5, para coluna capilar 
(10 peças) 
* Rosca de alumínio (100 peças) 
* Rosca de silicone (50 peças) 
* Septo de silicone (20 peças) 
* Conexão de coluna para TCD 
* Adaptador de coluna para TCD 
* Tubulação MF-MF (200 mm) 
* Cuidado (Etiqueta) 
* Ferrulhe de grafite para TCD (10 peças) 
02  01 Ref.: 223-07600-92 
Software GCsolution Ver 2.32, compatível 
com ambiente Windows 
NT4.0/2000/XP ou Vista. Controla a série 
dos cromatógrafos GC-2010, GC-2014, GC-
17A, GC-14B, bem como seus acessórios. 
Controla até 4 sistemas cromatográficos, 
adquirindo sinal simultâneo de até 9 
detectores. Possibilita a aquisição de dados 
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cromatográficos em tempo real e 
reprocessamento para até 4 cromatógrafos 
com dois canais cada; como também o 
controle total 
 
Ref.: 221-70675-91 
Duto de exaustão 
04 03 Ref.: 201-34675 
Adaptador para tubulação de gás MM-PT1-4. 
05 03 Ref.: 201-48069-01 
Tubulação de gás MF-MF (3mm x 2m) 
06 01 Ref.: 221-72314-38 
Auto injetor AOC-20i para GC-2014 com as 
seguintes características (110-240V CE): 
* volume de injeção: 0,1 a 8,0 ul 
(incrementos de 0,1 ul) e opções de injeções 
de até 40 ul ou até 200 ul; 
* Velocidade de injeção: rápida (0.5s/stroke) 
e lenta (1s/stroke); 
* Tempo de residência: a agulha permanece 
no injetor após injeção por um período 
variável até 99s com incremento de 0,1s; 
* Lavagem de seringa: 1-20 vezes com 
solvente depois da injeção e 1-20 vezes antes 
da injeção; 
* Modo de injeção: agulha fria ou lavagem 
com solvente; 
* Linearidade de volume de injeção: melhor 
que +/- 0,5%; 
*Capacidade: 6 amostras; ou 12 amostras 
com rack opcional; ou 150 amostras com 
carrossel AOC-20s, também opcional). 
* Número de injeções por amostras: 
selecionável entre 1 e 99 vezes. 
07 01 Ref.: 221-45622-91 
Rack para 12 amostras 
08 01 Ref.: 221-34618 
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Microseringa para AOC-20i (capacidade de 
10ul). 
09 01 Ref.: 221-34274-91 
Vial, tampas e septos para AOC-20i com 
capacidade 2,0 ml (pacote com 100 
unidades). 
10 01 Ref.: 24056 
Coluna Supelco SPB-2560: 100m x 0.25mm 
x 0.20 um (para análise de ácidos graxos). 
Fase: bis-cianopropil polisiloxano. 
11 01 Ref.:12423 
Coluna capilar com fase Polietilenoglicol 
(Carbowax), modelo Rtx-Wax 
(30mX0,25mmX0,25um). 
CONSUMÍVEIS 
12 01 Ref.: 221-35507-01 
Septo Termogreen (pacote com 10 unidades) 
13 01 Ref.: 036-11203-84 
O'ring para insert de vidro (Split e splitless - 
5 unidades) para temperaturas até 3000C 
14 01 Ref.: 221-47222-91 
O-ring de grafite para insert de vidro 
(Splitless/WBI - 4 unidades) para 
temperaturas entre 300 e 4500C 
15 01 Ref.: 221-48393-91 
O-ring de grafite para insert de vidro (Split - 
5 unidades) para temperaturas entre 300 e 
4500C 
16 01 Ref.: 221-41444-01 
Insert de vidro para Injetor SPL-2010/2014 - 
modo Split 
17 01 Ref.: 221-48335-01 
Insert de vidro para Injetor SPL-2010/2014 - 
modo Splitless/WBI 
18 01 Re.: 221-48600 
Lã de quartzo desativada (2g). 
19 01 Ref.: 221-48876-02 
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Insert de vidro desativado para SPL-2014 - 
modo Splitless – 5 unidades 
20 01 Ref.: 221-50595-91 
Cortador de coluna capilar. 
21 01 Computador com as seguintes 
características mínimas: 
* Microcomputador com processador 
Celeron, 1,6 GHz 
* 1 GB RAM 
* Hard Disk 80 GB 
* Som, video e rede on-board. 
* DVD RW 
* Drive de disquete 
* Monitor LCD 17" 
* Teclado alfa numérico 101 teclas e mouse 
* Windows XP PRO 
* 1 porta serial livre 
* 1 porta USB 
* Floppy disk 
* Hub 
* Impressora Deskjet (impressão colorida) 

40. Ultrafrezer vertical -86ºC, com capacidade 
de 334 litros, digital microprocessado 
 Sistema patenteado de isolamento a vácuo 

(V.I.P. ™ Painel de Isolamento a Vácuo); 
 Linha de ar quente que circula pelas 

extremidades da porta, que impede a 
formação de gelo - HOT LINE; 

 Sistema com controle microprocessado; 
 Seleção de temperatura de trabalho entre: 

- 50 °C a - 86 °C; 
 Display digital na altura dos olhos com 

resolução de 1ºC;  
 Com 3 prateleiras em aço inox ajustáveis; 
 Duas portas internas com isolamento em 

poliuretano ;  
 Isolantes e refrigerantes c/ 100 % livres 

de CFC; 
 Rodízios p/facilitar a locomoção; 
 Indicador de limpeza do filtro de ar; 
 Tecnologia exclusiva Sanyo de 
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refrigeração com compressores de 
baixíssimo ruído; 

 Com 2 compressores de 1/2  e 3/4HP;  
 Sistema completo de alarme sonoro e 

visual; 
 Saída para alarme remoto; 
 Porta com chave; 
 Porta externa com travamento 
 Bateria back-up  para os  alarmes na falta 

de energia; 
 Dimensões internas (Largura x 

Profundidade x Altura): 49 x 60 x 114 
cm. 

41. Cuba horizontal para eletroforese Com 
capacidade para até 252 amostras 
 Acomoda quatro tamanhos de gel, 

dependendo da bandeja selecionada:  
a) bandeja para gel de 15x2 0cm com 8 
lugares para inserção de pentes 
b) bandeja para gel de 15x 17cm, com 6 
lugares para a inserção de pentes 
c) bandeja para gel de 15 x 12 cm com 4 
lugares para a inserção de pentes 
d) bandeja para gel de 15 x 8 cm com 2 
lugares para a inserção de pentes. 

 Acomoda 1.200ml de tampão. 
 Mesa branca com listras vermelhas para a 

melhor visualização na aplicação da 
amostra no gel. 

 Bandeja de gel co transparência para a luz 
UV.   

 Cuba em acrílico com 6 a 10mm de 
espessura  

 Eletrodos em platina com conectores 
revestidos a ouro. 

 Pés reguláveis e bolha de nível 
incorporada a cuba para melhor ajuste do 
sistema. 

 Incluso: 
Cuba em acrílico com tampa de segurança 
também em acrílico 
Bandeja removível e transparente a UV 
de 15 x 17 cm (wx l) com barreiras 
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removíveis que permitem a fabricação do 
gel na bandeja da cuba sem vazamentos e 
sem utilização de fitas adesivas 
1 pente de 2,0 mm de espessura com 27 
dentes  para amostras com volume de até 
32µl por "poço" 
Acessórios para circulação de tampão, 
conjunto de cabos de força e manual do 
usuário. 

 Existe possibilidade de utilização de 
outros modelos de pentes, inclusive 
pentes compatíveis com pipetas 
multicanais. 

Sugestão de fontes que podem ser utilizadas 
com o equipamento (não inclusas): modelo 
PS 305: 300Volts, 500 mA ou modelo PS 
304: 300Volts, 400mA 

42. Sistema de eletroforese vertical para 
separação de proteínas e ácidos nucléicos 
com capacidade para dois géis de 16 x 16cm.  
 Com capacidade de até 48 amostras  
 Eletrodos em platina com conectores 

revestidos em ouro. 
 Utiliza volume para acrilamida de 13,5-

27ml. 
 Oferece tempo de corrida de 60-120 

minutos.  
 Acomoda volume máximo de tampão de 

600-700ml. 
 Incluso: 

Tanque de tampão com tampa de 
segurança com eletrodos para conectar os 
cabos de força 
Cabos de força.  
1 Módulo de resfriamento das placas por 
água durante a eletroforese com a 
utilização de um banho com recirculação. 
2 placas de vidro  com fenda para a 
aplicação da amostra  com dimensões: 
16cm (W) x 14-16cm (L) 
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2 placas de vidro planas 16 x 16 cm 
4 conjuntos de espaçadores de teflon com 
1,5mm de espessura (total 8) 
2 pentes de teflon de 1,5mm de espessura 
e 15 dentes, com capacidade máxima de 
200ul de amostra 
2 pentes de teflon de 1,5mm de espessura 
e 20 dentes, com capacidade máxima de 
129ul de amostra 
1 placa de vidro espesso para a utilização 
do sistema com somente 1 gel. 
2 borrachas de vedação extras 
1 Base de formação de gel com dois 2 
selos de silicone e 2 travas de fixação 
para fabricação do gel de poliacrilamida 
sem necessidade de fitas e grampos e com 
ausência total de vazamentos 
2 selos de silicone extra 
Manual de instruções 

 Sugestão de fontes que podem ser 
utilizadas com o equipamento ( não 
inclusas): modelo PS 304: 300Volts, 400 
mA, modelo PS 305: 300Volts, 500mA 
ou PS 503: 500V, 300mA 

 Dimensões da unidade de eletroforese: 24 
x 21 x14 cm (HxWxD) 

43. Fonte para eletroforese,  
Referência modelo PS 304 ou similar 
 Voltagem máxima: 300V. 
 Amperagem máxima 400mA 
 Microprocessada 
 Modelo compacto 
 Painel de membrana de fácil limpeza 
 Fácil de operar 
 Memória que arquiva os últimos 

parâmetros. 
 Corrente e voltagem constantes com 

automático cruzamento entre os 
parâmetros 

 Operação em voltagem constante 
limitando a corrente, ou possibilidade de 

01 Necessária para o 
laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 



 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 

CAMPUS RIO POMBA 
Av. Dr. José S da Paixão, s/nº Bairro Lindo Vale – CEP: 36.180-000 Rio Pomba/MG – Tel: (32) 3571-5700   

 

Pregão Eletrônico Nº. 109/2009 – Aparelhos e Equipamentos Laboratório Agroindústria 47 

operação em corrente constante, 
limitando o valor da voltagem. 

 Restauração automática em caso de falha 
durante o ciclo, seguida de emissão de 
alarme sonoro durante 10 segundos e 
reinício do ciclo a partir dos parâmetros 
inicialmente introduzidos. 

 Segurança: modelo equipado com 
dispositivo que corta a corrente elétrica 
no caso de detecção de fuga de corrente, 
curto circuito, circuito aberto, ou excesso 
de carga. 

 Duas saídas paralelas. 
 Faixa de voltagem/Resolução: 1 a 300 

volts/ com incrementos de 1 volts 
 Faixa de corrente//Resolução: 1 a 

400mA/com incrementos de 1 mA 
 Potencia: 100 watts 
 Valor de ajuste mínimo: 1volt- 1 mA 
 Valor mínimo não regulável: 1volt- 

15µA- 0.3 W 
 Detecção de falha: interrupção da corrente 

e alarme sonoro 
 Temperatura de operação: 0°C a 40°C 
 Dimensões: 17 x 24 x 7 cm (Wx D x H) 
 Peso: 1,6 Kg 
 Operação: 230V, 50-60 Hz 

44. Fonte para eletroforese,  
Referência modelo PS 305 ou similar 
 Voltagem máxima: 300V. 
 Amperagem máxima 500mA 
 Com função "timer". 
 Microprocessada 
 Modelo compacto 
 Painel de membrana de fácil limpeza 
 Fácil de operar 
 Memória que arquiva os últimos 

parâmetros. 
 Inclui função "GEL SAVER" que evita a 

difusão das bandas no gel depois da 
eletroforese com redução da voltagem e 
paralisação da corrida. 

 Corrente e voltagem constantes com 
automático cruzamento entre os 
parâmetros 

 Operação em voltagem constante 
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limitando a corrente, ou possibilidade de 
operação em corrente constante, 
limitando o valor da voltagem. 

 Restauração automática em caso de falha 
durante o ciclo, seguida de emissão de 
alarme sonoro durante 10 segundos e 
reinício do ciclo a partir dos parâmetros 
inicialmente introduzidos. 

 Segurança: modelo equipado com 
dispositivo que corta a corrente elétrica 
no caso de detecção de fuga de corrente, 
curto circuito, circuito aberto, ou excesso 
de carga. 

 Duas saídas paralelas. 
 Faixa de voltagem/Resolução: 1 a 300 

volts/ com incrementos de 1 volts 
 Faixa de corrente//Resolução: 1 a 

500mA/com incrementos de 1 mA 
 Faixa de tempo/Resolução: 0 a 999 mim/ 

com incrementos de 1 minuto  
 Potencia: 100 watts 
 Valor de ajuste mínimo: 1volt- 1 mA 
 Valor mínimo não regulável: 1volt- 

15µA- 0.3 W 
 Detecção de falha: interrupção da 

corrente, alarme sonoro e mensagem 
 Temperatura de operação: 0°C a 40°C 
 Dimensões: 17 x 24 x 7 cm (Wx D x H) 
 Peso: 1,6 Kg 
 Operação: 230V, 50-60 Hz 

45. Fonte para eletroforese,  
Referência modelo PS 503 ou similar 
 Voltagem máxima: 500V. 
 Amperagem máxima 300mA 
 Com função "timer". 
 Microprocessada 
 Modelo compacto 
 Painel de membrana de fácil limpeza 
 Fácil de operar 
 Memória que arquiva os últimos 

parâmetros. 
 Inclui função "GEL SAVER" que evita a 

difusão das bandas no gel depois da 
eletroforese. 

 Corrente e voltagem constantes com 
automático cruzamento entre os 
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parâmetros 
 Operação em voltagem constante 

limitando a corrente, ou possibilidade de 
operação em corrente constante, 
limitando o valor da voltagem. 

 Restauração automática em caso de falha 
durante o ciclo, seguida de emissão de 
alarme sonoro durante 10 segundos e 
reinício do ciclo a partir dos parâmetros 
inicialmente introduzidos. 

 Segurança: modelo equipado com 
dispositivo que corta a corrente elétrica 
no caso de detecção de fuga de corrente, 
curto circuito, circuito aberto, ou excesso 
de carga. 

 Duas saídas paralelas. 
 Faixa de voltagem/Resolução: 1 a 500 

volts/ com incrementos de 1 volts 
 Faixa de corrente//Resolução: 1 a 

300mA/com incrementos de 1 mA 
 Faixa de tempo/Resolução: 0 a 999 mim/ 

com incrementos de 1 minuto  
 Potencia: 100 watts 
 Valor de ajuste mínimo: 1volt- 1 mA 
 Valor mínimo não regulável: 1volt- 

15µA- 0.3 W 
 Detecção de falha: interrupção da 

corrente, alarme sonoro e mensagem 
 Temperatura de operação: 0°C a 40°C 
 Dimensões: 17 x 24 x 7 cm (Wx D x H) 
 Peso: 1,6 Kg 
 Operação: 230V, 50-60 Hz 

46. Termobloco para microtubos com variação 
de temperatura de 5 a 150 °C 
Capacidade para 2 blocos intercambiáveis 
- Display digital de fácil programação 
- Câmara para blocos em aço inoxidável 
- Faixa de temperatura: Ambiente 5ºC a 
150ºC com incrementos de 0,1ºC 
- Resolução: 0,1º C 
- Exatidão da temperatura: ± 0,3ºC 
- Uniformidade de temperatura: ± 0,2ºC 
- Controle: por microprocessador 
- Dimensões: 20 x 26,5 x 8,3cm 
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- Peso: 2,2 Kg 
- Voltagem: 110V 

47. Microcentrifuga de bancada ventilada 
 Velocidade máxima: 18.516 rpm, com 

incrementos de 10 rpm.   
 Força Centrífuga máxima (FCR): 31.514 

xg, com incrementos de 10 xg. 
 Capacidade máxima: 60 x 1.5/2.0 ml. 
 Opções para controle de tempo: 

centrifugação programada através do 
timer digital ou centrifugação contínua ou 
ainda centrifugação curta e rápida através 
da tecla IMPULSE. 

 Entrada de tempo de ciclos de 
centrifugação: em minutos e segundos, 
com máximo de 99 minutos e 59 
segundos. 

 Tampa com visor para monitoramento do 
ciclo de centrifugação e calibração do 
equipamento quando necessário. 

 Rampas de aceleração e desaceleração em 
níveis de 1 a 9. As rampas de 
desaceleração podem ser efetuadas com 
ou sem freio que é um recurso importante 
para quando se trabalha com amostras 
delicadas. 

 Amplo painel digital em cristal líquido 
que permite a visualização e 
monitoramento de todos os parâmetros 
durante o ciclo de centrifugação: 
Velocidade em rpm, força centrífuga 
relativa em xg, rampas de aceleração e 
desaceleração, tempo de centrifugação, 
raio do rotor, número do programa de 
centrifugação e velocidade do rotor 
selecionado.   

 Cálculo automático da velocidade 
máxima e força centrífuga a partir da 
entrada do valor do raio do rotor.  

 Motor (drive) por indução magnética e 
freqüência controlada, livre de escovas e 
de manutenção. Providencia corridas 
suaves e extraordinária estabilidade de 
velocidade ao equipamento. 

 Tecla IMPLUSE para ciclos de 
centrifugação curtos. O rotor gira em uma 
velocidade pré - selecionada enquanto a 
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tecla estiver sendo pressionada.   
 Tampa com abertura automática.  
 Sistema de segurança que permite que a  

tampa da centrífuga só pode ser aberta 
quando o equipamento estiver em repouso 
ou seja quando o rotor não estiver em 
giro. 

 Memória para armazenar até 10 
programas completos de centrifugação 
com recall. 

 Abertura de emergência da tampa em 
caso de falta de energia. Recurso 
importante quando se trabalha com 
amostras que necessitam de temperatura 
específica.  

 Através do painel é possível visualizar a 
força centrífuga relativa (FCR) e a 
correspondente velocidade em rpm 
acionando apenas uma tecla no display do 
equipamento.   

 Proteção contra super-aquecimento do 
motor. 

 Parâmetros de centrifugação permanecem 
na memória, mesmo se o equipamento é 
desligado.       

 Estrutura externa e tampa metálica, com 
acabamento externo resistente a impactos. 

 Precisa e rápida introdução de dados via 
painel digital. 

 Câmara de centrifugação em aço inox. 
 Reconhecimento de rotores. 
 Aceita 9 diferentes modelos de rotores 

para as mais diversas aplicações. 
Sensor para desbalanceamento com 
interrupção automática da corrida. 
 Rotores com tampa Aerosol / tight que 

evita a formação de aerosóis. Este recurso 
é importante na manipulação de amostras 
de risco biológico. 

 Silenciosa: menor e igual a 60dB(A). 
 Operação: 220-240 V. 
 Freqüência: 50-60 Hz. 
 Dimensões: 313 x 330 x 420 mm 
 Peso: 21 Kg. 
 Emissão de energia: EN 55011 grupo 1, 

classe B, EM 61000-3-2, EM 61000-33.  
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 Certificações e conformidades: ISO 
9001:2000 e ISO 13485:2003 e IEC 
61010. 

- Rotor modelo angular com tampa com as 
seguintes especificações técnicas: 
 Capacidade máxima: 24 x 1.5/2.0ml 
 Inclui tampa anti- aerosol, com vedação 

de borracha, que evita a emissão de 
aerosóis para a câmara de centrifugação 

 Com o uso de adaptador acomoda 
microtubos de diversos tamanhos: 0.2, 0.4 
, 0.5, 0.8 e 1.5 ml 

 Velocidade máxima: 18000rpm 
 Força centrífuga máxima: 31514xg 
 Valor do raio: 87 mm 
 Ângulo: 45° 
 Tempo para atingir aceleração máxima 

com freio: 25 segundos. 
 Tempo para atingir desaceleração com 

freio: 23 segundos 
 Tempo para atingir desaceleração sem 

freio: 371 segundos 
- Adaptador para microtubos de 1.5/2.0 ml, 
com as seguintes especificações técnicas: 
 Capacidade: 1 adaptador acomoda 1 

microtubo 1.5/2.0 ml 
 Embalagem com 6 unidades. 

48. Microcentrífuga de bancada refrigerada 
 Velocidade máxima: 18.000 rpm, com 

incrementos de 10 rpm.   
 Força Centrífuga máxima (FCR): 31.514 

xg, com incrementos de 10 xg. 
 Capacidade máxima: 60 x 1.5/2.0 ml e 6 x 

50 ml. 
 Faixa de temperatura controlada: menos 

(-) 20° C a mais (+) 40°C, com 
incrementos de 1°C. 

 Função "Fast Cool" que permite o 
resfriamento prévio da câmara de 
centrifugação na temperatura adequada 
para determinado tipo de amostra. Com 
este recurso, o usuário ganha tempo. 
Enquanto prepara as amostras a câmara 
de centrifugação atinge a temperatura 
necessária e específica para aquela 
amostra.     
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 Opções para controle de tempo: 
centrifugação programada através do 
timer digital ou centrifugação contínua ou 
ainda centrifugação curta e rápida através 
da tecla IMPULSE. 

 Entrada de tempo de ciclos de 
centrifugação: em minutos e segundos, 
com máximo de 99 minutos e 59 
segundos. 

 Tampa com visor para monitoramento do 
ciclo de centrifugação e calibração do 
equipamento quando necessário. 

 Rampas de aceleração e desaceleração em 
níveis de 1 a 9. As rampas de 
desaceleração podem ser efetuadas com 
ou sem freio que é um recurso importante 
para quando se trabalha com amostras 
delicadas. 

 Amplo painel digital em cristal líquido 
que permite a visualização e 
monitoramento de todos os parâmetros 
durante o ciclo de centrifugação: 
Velocidade em rpm, força centrífuga 
relativa em xg, temperatura, rampas de 
aceleração e desaceleração, tempo de 
centrifugação, raio do rotor, número do 
programa de centrifugação e velocidade 
do rotor selecionado.   

 Cálculo automático da velocidade 
máxima e força centrífuga a partir da 
entrada do valor do raio do rotor.  

 Motor (drive) por indução magnética e 
freqüência controlada, livre de escovas e 
de manutenção. Providencia corridas 
suaves e extraordinária estabilidade de 
velocidade ao equipamento. 

 Tecla IMPLUSE para ciclos de 
centrifugação curtos. O rotor gira em uma 
velocidade pré - selecionada enquanto a 
tecla estiver sendo pressionada.   

 Tampa com abertura automática.  
 Sistema de segurança que permite que a  

tampa da centrífuga só pode ser aberta 
quando o equipamento estiver em repouso 
ou seja quando o rotor não estiver em 
giro. 

 Memória para armazenar até 10 
programas completos de centrifugação 
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com recall. 
 Abertura de emergência da tampa em 

caso de falta de energia. Recurso 
importante quando se trabalha com 
amostras que necessitam de temperatura 
específica.  

 Através do painel é possível visualizar a 
força centrífuga relativa (FCR) e a 
correspondente velocidade em rpm 
acionando apenas uma tecla no display do 
equipamento.   

 Proteção contra super-aquecimento do 
motor. 

 Tampa da centrífuga protegida contra 
gotejamento de líquidos.  

 Parâmetros de centrifugação permanecem 
na memória, mesmo se o equipamento é 
desligado.       

 Estrutura externa e tampa metálica, com 
acabamento externo resistente a impactos. 

 Precisa e rápida introdução de dados via 
painel digital. 

 Câmara de centrifugação em aço inox. 
 Reconhecimento de rotores. 
 Aceita 13 diferentes modelos de rotores 

para as mais diversas aplicações. 
 Sensor para desbalanceamento com 

interrupção automática da corrida. 
 Rotores com tampa Aerosol / tight que 

evita a formação de aerosóis. Este recurso 
é importante na manipulação de amostras 
de risco biológico. 

 Silenciosa: menor e igual a 60dB(A). 
 Operação: 220-240 V. 
 Freqüência: 50-60 Hz. 
 Dimensões: 313 x 330 x 650 mm 
 Peso: 42 Kg. 
 Emissão de energia: EN 55011 grupo 1, 

classe B, EM 61000-3-2, EM 61000-33.  
 Certificações e conformidades: ISO 

9001:2000 e ISO 13485:2003 e IEC 
61010. 

- Rotor modelo angular com tampa da marca 
Hettich com as seguintes especificações 
técnicas: 
 Capacidade máxima: 24 x 1.5/2.0ml 
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 Inclui tampa anti- aerosol, com vedação 
de borracha, que evita a emissão de 
aerosóis para a câmara de centrifugação 

 Com o uso de adaptador acomoda 
microtubos de diversos tamanhos: 0.2, 0.4 
, 0.5, 0.8 e 1.5 ml 

 Velocidade máxima: 18000rpm 
 Força centrífuga máxima: 31514xg 
 Valor do raio: 87 mm 
 Ângulo: 45° 
 Tempo para atingir aceleração máxima 

com freio: 25 segundos. 
 Tempo para atingir desaceleração com 

freio: 23 segundos 
 Tempo para atingir desaceleração sem 

freio: 371 segundos 
- Adaptador para microtubos de 1.5/2.0 ml da 
marca Hettich, com as seguintes 
especificações técnicas: 
 Capacidade: 1 adaptador acomoda 1 

microtubo 1.5/2.0 ml 
 Embalagem com 6 unidades. 

49. Sistema de fotodocumentação para géis de 
eletroforese, blots e placas,  
Referência Gel Logic 200, KODAK, ou 
similar com as seguintes especificações 
técnicas: 
 Câmera  CCD  com sensor de 1.2 milhões 

de pixels, categoria científica, ponto focal 
1.2  e lentes com ampliação de 6X, para 
digitalização de imagens com até 16.000 
níveis de resolução em escala de cinza e 
com acumulação de imagens de até 32 
imagens. 

 Módulo de epi-iluminação  de luz branca  
e módulo de transiluminação  UV, todos 
incluídos,  para visualização de géis de 
DNA e proteínas, testes colorimétricos  e 
detecção de ampla faixa de UV. Imagens 
de quimioluminescência podem ser 
captadas se o aparelho passar por 
upgrade. Epi-iluminação UV de 370, 254 
e 306 nm, transiluminação de luz branca e 
escudo de UV são opcionais. 

 Compartimento de visualização com 

01 Necessário para o 
laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 
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ótimo acesso através de uma porta frontal 
ampla e suporte de amostras em forma de 
gaveta permitindo análises de amostras de  
dimensões variadas. 

 Dynamic Range: > 3.4 ordens de 
magnitude 

 Preparado para ser convertido em um Gel 
Logic 2200 ou Gel Logic 1500 para 
quimio-performance. 

 Acompanha KODAK Molecular Imaging 
Software com as seguintes ferramentas: 
--Cálculo de peso molecular e massa de 
proteínas e de ácidos nucleicos. Define, 
mede e conta regiões específicas de 
interesse, tais como bandas, spots, 
colônias de bactérias, arrays e células por 
método manual ou através de algoritmo 
de detecção automática.  
--Elabora banco de dados para pesquisa, 
classificação e comparação de todas as 
imagens geradas 
--Observa graficamente diferenças de 
bandas utilizando o algoritmo de exibição 
diferencial. 
--Permite anotações, prepara imagens 
para publicações e gera impressões de 
baixo custo. 
--Facilmente compartilha ou transmite 
arquivos de imagens pela rede local ou 
pela rede mundial.  
--Com módulo MI Software, Regulatory 
Edition, atende requisitos do U.S. FDA 
CFR, Part 11. 

 Operação: 120 V 
 Frequência 50 Hz/60Hz 
 Resolução: 46µm/pixel (ampliação 

máxima) 
 Área de captura de imagens: 33 x 25 cm 
- Deverá constar computador com Memória 
RAM mínima de 2GB, processador > 1 GHz,  
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interface IEEE 1394 (FIREWIRE) e USB 
port,    sistema operacional Windows 
2000/XP ou Macintosh OS X,  monitor 1280 
x 1024 ou 17". 

50. Pipeta de alta precisão  
Referência modelo Gilson P2 ou similar - 
Intervalo de uso de 0,1 a 2 ÕL com 
incrementos de escala de 0,001 ÕL 
 Intervalo de uso de 0,1 a 2 µL com 

incrementos de escala de 0,001 µL 
 Ejetor metálico de ponteiras destacável do 

corpo da pipeta 
 Adaptador dois estágios para ejeção de 

ponteiras de colar curto / longo 
 Precisão: menor ou igual a 0,012µL / 0,70 

% 
 Exatidão: ± 0,024µL / 1,5 % 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
Acompanha certificado individual de 
calibração com seu número de série 

01 

51. Pipeta de precisão  
Referência modelo Gilson P10 ou similar 
 Intervalo de uso de 1 a 10µL com 

incrementos de escala de 0,01 µL 
 Ejetor metálico de ponteiras destacável do 

corpo da pipeta 
 Adaptador dois estágios para ejeção de 

ponteiras de colar curto / longo 
 Precisão: menor ou igual a 0,012µL / 0,40 

% 
 Exatidão: ± 0,025µL / ± 1,0 % 

01 

Fundamentais para a 
pipetagem precisa de 
alíquotas. Necessárias para 
o laboratório de biologia 
molecular de 
microrganismos 
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 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 
com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
 Acompanha certificado individual de 

calibração com seu número de série 
52. Pipeta de precisão  

Referência modelo Gilson P20 ou similar 
 Intervalo de uso de 2 a 20 µL com 

incrementos de escala de 0,01 µL 
 Ejetor metálico de ponteiras destacável do 

corpo da pipeta 
 Precisão: menor ou igual a 0,03µL / 0,30 

% 
 Exatidão: ± 0,10µL / ± 1,0 % 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
 Acompanha certificado individual de 

calibração com seu número de série 

01 

53. Pipeta de precisão  
Referência modelo Gilson P100 ou similar 
 Intervalo de uso de 10 a 100 µL com 

incrementos de escala de 0,1 µL 
 Ejetor metálico de ponteiras destacável do 

01 
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corpo da pipeta 
 Precisão: menor ou igual a 0,10µL / 0,15 

% 
 Exatidão: ± 0,35µL / ± 0,8 % 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Acompanha certificado individual de 
calibração com seu número de série 

54. Pipeta de precisão  
Referência modelo Gilson P200 ou similar 
 Intervalo de uso de 20 a 200 µL com 

incrementos de escala de 0,1 µL 
 Ejetor metálico de ponteiras destacável do 

corpo da pipeta 
 Precisão: menor ou igual a 0,20µL / 0,15 

% 
 Exatidão: ± 0,50µL / ± 0,8 % 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
 Acompanha certificado individual de 

calibração com seu número de série 

01 

55. Pipeta de precisão  
Referência modelo Gilson P1000 ou similar 

01 
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 Intervalo de uso de 100 a 1000 µL com 
incrementos de escala de 1,0 µL 

 Ejetor metálico de ponteiras destacável do 
corpo da pipeta 

 Precisão: menor ou igual a 0,6µL / 0,15%  
 Exatidão: ± 3µL / ± 0,8% 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
 Acompanha certificado individual de 

calibração com seu número de série 
56. Pipeta de precisão  

Referência modelo Gilson P5000 ou similar 
 Intervalo de uso de 1 a 5 mL com 

incrementos de escala de 1 µL 
 Precisão: menor ou igual a 3µL / 0,16% 
 Exatidão: ± 12µL / ± 0,6% 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Possui filtro de proteção 
 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
 Acompanha certificado individual de 

calibração com seu número de série 

01 

57. Pipeta de precisão P10 mL 01 
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 Intervalo de uso de 1 a 10 mL com 
incrementos de escala de 10µL 

 Precisão:menor ou igual a 6µL / 0,16% 
 Exatidão: ± 30µL / ± 0,6% 
 Pistão em aço inox 316 altamente polido, 

com tecnologia de vedação a seco (isento 
de lubrificante ou graxa) para eliminar 
riscos de contaminação 

 Volume continuamente ajustável tanto 
pelo volúmetro quanto pelo botão 
superior 

 Corpo e todas as partes plásticas 
fabricadas em PVDF para maior 
resistência a ambientes de laboratórios 

 Botão com código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Possui filtro de proteção 
 Fabricada dentro da norma ISO 9001 
Acompanha certificado individual de 
calibração com seu número de série 

58. Kit piptmans (P20, P200, P1000) – 
micropipetas 
 Uma Pipetman P20, intervalo de uso de 2 

a 20 µL com incrementos de escala de 
0,01 µL, precisão menor ou igual a 
0,03µL / 0,30 % e exatidão ± 0,10µL / ± 
1,0 % 

 Uma Pipetman P200, intervalo de uso de 
20 a 200 µL com incrementos de escala 
de 0,1 µL, precisão menor ou igual a 
0,20µL / 0,15 % e exatidão ± 0,50µL / ± 
0,8 % 

 Uma Pipetman P1000, intervalo de uso de 
100 a 1000 µL com incrementos de escala 
de 1 µL, precisão menor ou igual a 0,6µL 
/ 0,15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8% 

 Um rack com 96 ponteiras Diamond 
D200 

 Um rack com 96 ponteiras Diamond 
D1000 

 Três suportes individuais "Single" 
 Um pacote com 10 "Coloris" 
 Três sacos plásticos para eventuais 

retornos a Analítica para revisão 
periódica 

01 
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 Um Guia de Pipetagem original Gilson 
 Um certificado de calibração (Certificado 

de Conformidade) para cada pipeta 
 Um manual de operações 
 Todas as pipetas possuem o corpo e todas 

as partes plásticas fabricadas em PVDF 
para maior resistência a ambientes de 
laboratórios 

 Todas as pipetas possuem pistão em aço 
inox 316 altamente polido isento de 
lubrificante (graxa de qualquer tipo) e 
permitem o ajuste do volume pelo 
volúmetro ou pelo botão superior 

 Todas as pipetas possuem botão com 
código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Todas as pipetas foram fabricadas dentro 
da norma ISO 9001 

59. Kit piptmans (P2, P10, P100) – 
micropipetas 
 Uma Pipetman P2, intervalo de uso de 0,1 

a 2µL com incrementos de escala de 
0,001 µL, adaptador dois estágios para 
ejeção de ponteiras de colar curto / longo, 
precisão menor ou igual a 0,012µL / 0,70 
% e exatidão ± 0,024µL / 1,5 % 

 Uma Pipetman P10, intervalo de uso de 1 
a 10µL com incrementos de escala de 
0,01 µL, precisão menor ou igual a 
0,012µL / 0,40 % e exatidão ± 0,025µL / 
± 1,0 % 

 Uma Pipetman P100, intervalo de uso de 
10 a 100 µL com incrementos de escala 
de 0,1 µL, precisão menor ou igual a 
0,10µL / 0,15 % e exatidão ± 0,35µL / ± 
0,8 % 

 Um rack com 96 ponteiras Diamond com 
filtro e pré-esterilizadas DFL10ST 

 Um rack com 96 ponteiras Diamond com 
filtro e pré-esterilizadas DF100ST 

 Três suportes individuais "Single" 
 Um pacote com 10 "Coloris" 
 Três sacos plásticos para eventuais 

retornos a Analítica para revisão 
periódica 

 Um Guia de Pipetagem original Gilson 

01 
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 Um certificado de calibração (Certificado 
de Conformidade) para cada pipeta 

 Um manual de operações 
 Todas as pipetas possuem o corpo e todas 

as partes plásticas fabricadas em PVDF 
para maior resistência a ambientes de 
laboratórios 

 Todas as pipetas possuem pistão em aço 
inox 316 altamente polido isento de 
lubrificante (graxa de qualquer tipo) e 
permitem o ajuste do volume pelo 
volúmetro ou pelo botão superior 

 Todas as pipetas possuem botão com 
código de cores para facilitar a 
identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Todas as pipetas foram fabricadas dentro 
da norma ISO 9001 

60. Kit piptman (P5000, P10 mL) 
 Uma Pipetman P5000, intervalo de uso de 

1 a 5 mL com incrementos de escala de 1 
µL, precisão menor ou igual a 3µL / 
0,16% e exatidão ± 12µL / ± 0,6%  

 Uma Pipetman P10mL, intervalo de uso 
de 1 a 10 mL com incrementos de escala 
de 10µL, precisão menor ou igual a 6µL / 
0,16% e exatidão ± 30µL / ± 0,6% 

 Um pacote com 10 filtros 
 Cinco ponteiras para cada pipeta 
 Três sacos plásticos para eventuais 

retornos a Analítica para revisão 
periódica 

 Um Guia de Pipetagem original Gilson 
 Um certificado de calibração (Certificado 

de Conformidade) para cada pipeta 
 Um manual de operações 
 Todas as pipetas possuem o corpo e todas 

as partes plásticas fabricadas em PVDF 
para maior resistência a ambientes de 
laboratórios 

 Todas as pipetas possuem pistão em aço 
inox 316 altamente polido isento de 
lubrificante (graxa de qualquer tipo) e 
permitem o ajuste do volume pelo 
volúmetro ou pelo botão superior 

 Todas as pipetas possuem botão com 
código de cores para facilitar a 

01 
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identificação dos diferentes modelos e as 
ponteiras Diamond correspondentes 

 Todas as pipetas foram fabricadas dentro 
da norma ISO 9001 

61. Centrifuga refrigerada com rotor para 12 
frascos de 50 mL 

01 Fundamental para preparo 
de culturas microbianas. 
Separação de células por 
centrifugação. Necessária 
para o laboratório de 
biologia molecular de 
microrganismos 

62. Triturador blender plus 
Ideal para redução de partículas, prático, 
compacto, de fácil assepsia, acompanhado de 
05 copos com tampa e 5 copos com hélice de 
trituração (autoclaváveis) 

02 Necessário para 
homogeneização de 
amostras de alimentos para 
análise 
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NEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Laboratório, conforme especificações contidas no 
Anexo I. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Livros para serem utilizados na capacitação de professores de matemática. 
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO 
 
3.1. Os materiais a serem adquiridos estão especificados no Anexo I. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos: 
PTRES: 020884/ FONTE 0112915024, Natureza de Despesa 449052 
 
5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
5.1 O prazo máximo de entrega do material será de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da nota de empenho, via fax. 
5.2. O objeto da presente licitação será recebido pelo setor de Almoxarifado do IFET-SEMG-RP – 
Telefone para contato: (32) 3571-5702 
5.2.1. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 
termos do edital e seus anexos. 
 
6. PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, contados a partir do recebimento do objeto e 
da documentação fiscal da empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa) atestada pelo o Setor de 
Almoxarifado do IFET SEMG Rio Pomba. 
6.2. Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27/12/96, será retido, na fonte, o 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a 
Contribuição para a Seguridade Social – COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os 
pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção pelo 
Simples. 
 
7. DA ESTIMATIVA 
 
O valor total estimado previsto para aquisição do objeto é de R$ 792.459,12 (Setecentos e noventa e 
dois mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e doze centavos), obtidos através de pesquisas de 
mercado, conforme previsto na Lei nº. 8.666/93.   

 
 
 


